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CARACTÉRISTIQUES

MC6700 Professionnel

•  Système de crochet en surface 
totalement rotatif

•  200 points intégrés, plus 5 
alphabets

•  9 Boutonnières en une étape

•  Système d'alimentation des 
épaisseurs de tissu: 
AcuFeed Flex

•  Griffe d'alimentation de 7 pièces

•  Enfileur amélioré de l'aiguille

•  Mémorisation de l'aiguille  
haute/basse

•  Pieds encliquetables

•  Griffe escamotable

•  Coupe-fil automatique
•  Touche départ/arrêt
•  Touche marche-arrière
•  Protecteur d'aiguille double
•  Touche point d'arrêt
•  Jusqu'à 1,200 points par 

minute
•  Largeur maximale du point: 

9 mm
•  Longueur maximale du 

point: 5 mm
•  91 Positions de l'aiguille
•  Conversion de la plaque de 

l'aiguille en une étape

•  Moteur indépendant du 
bobineur

•  3 Lumières DEL à haute 
puissance

•  Écran LCD 3.6''
•  Table de rallonge incluse
•  Curseur contrôle de vitesse
•  5 Banques de mémoire
•  Édition du point individuel  

et d'une combinaison
•  Capacité de rappel du 

dernier point
•  Genouillère
•  Débrayage automatique du 

bobineur

•  Surélévation du pied 
presseur avec mécanisme de 
blocage

•  Ajustement de la pression 
du pied

•  Double support droit pour fil 
(déroulement vertical)

•  Programmation sur clavier à 
sélection directe avec points 
favoris

.•  Construction de haut calibre 
pour une durée supérieure 
- Conception sur roulement 
à billes

CARACTÉRISTIQUES

FORME AÉRODYNAMIQUE  
ET ÉCLAIRAGE AMÉLIORÉ

PIED ET PLAQUE HP  
D'INSPIRATION INDUSTRIELLE

ACUFEED FLEX™

1200 PPM - LA PLUS RAPIDE DU 
CHARGEMENT DE LA BOBINE EN 

SURFACE DE L'INDUSTRIE

10'' TOUT EN MÉTAL
MACHINE À PLATEAU

CONVERSION DE LA PLAQUE  
D'AIGUILLE EN UNE ÉTAPE

•  Pied zigzag A
•  Pied de point surjet M
•  Pied pour ourlet roulé 3mm
•  Pied pour fermeture-éclair E
•  Pied pour points satin F
•  Pied à bout ouvert pour points 

satin F2
•  Pied pour ourlet invisible G

•  Pied pour couture 1/4" O
•  Pied à repriser PD-H
•  Ensemble convertible de pieds 

pour piquage à main levée (bout 
ouvert, bout fermé, semelle 
transparente)

•  Boîte d'accessoires de luxe à 
deux niveaux

•  Pied pour boutonnière 
automatique R

•  Pied pour coudre un bouton T
•  Plaque pour tige de bouton 
•  Pied à double entraînement AD
•  Pied de qualité professionnelle 

HP

•  Plaque d'aiguille de qualité 
professionnelle HP

•  Plaque d'aiguille pour points 
droits

•  Plaque d'aiguille régulière  
à 3 trous

•  Housse
•  Table de rallonge

Accessoires inclus:
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